1、 采购内容
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	市电配电监测子系统

	1
	智能电量仪
	测量所有的常用电力参数，如三相电流、电压，有功、无功功率，电度，谐波等。
	1
	台

	2
	配电监控软件接口模块授权
	能够监控到机房供电的电压、相电流、电度、有功、无功、视在功率、频率、功率因数等参数，机房因电源问题引发的问题能通过配电的历史曲线分析出故障原因，甚至预防很多故障的发生；如果某参数超出设定范围，系统即发出报警。
	1
	套

	蓄电池组监测子系统

	1
	单电池监测模块
	每天24小时在线监测，随时发现性能劣化的电池，采集每节电池的电压与负极温度，组电压；符合GB/T2423的标准要求；检测范围：2V、6V、12V电池，容量小于3000AH；工作电压范围：1.5V~16V之间；单体模块最大功耗不大于0.2W，模块从电池上吸收电流低至3mA，远低于业界平均水平，可忽略对电池的影响；电压测量范围在1.5V~16V之间；电压测量精度为±0.2%；温度测量范围：0~70℃；温度测量精度：±1℃；通讯波特率为9600bps；模块带光电隔离，支持MODBUS及SNMP协议，支持通讯接口：RJ10；电气隔离电压大于5000V；在线电池均衡技术，安装极其简单，只需正负极各接一根线，安装培训简易，设备性能高可靠稳定。
★提供具有资质的检测机构出具的设备相关检测标准报告复印件并加盖供应商鲜章，与监控管理系统软件为同一品牌。
	192
	个

	2
	电流采集模块
	监测一组电池的充放电电流与温度；测量范围：充放电电流：0～500A；环境温度：-5℃～+99℃；测量精度： 充放电电流：±2%（最大量程）；环境温度：±1℃；
★提供具有资质的检测机构出具的设备相关检测标准报告复印件并加盖供应商鲜章，与监控管理系统软件为同一品牌。
	6
	个

	3
	蓄电池组采集主模块
	最大可监测总电池数960节；带RS485及10/100M 网络口；带LCD显示；可设置上下限值与运行参数；带自动告警功能；19英寸1U机架式设备。
★提供具有资质的检测机构出具的有效的设备相关检测标准报告复印件并加盖供应商鲜章，与监控管理系统软件为同一厂家产品。
	1
	台

	4
	蓄电池组监测软件模块
	机房蓄电池电压参数可以在监控系统上能以图形形式直观地表现出来，一旦电池电压电流内阻值越限，系统将自动报警，提示管理员进行处理。并且还可以将一段时间内电池各运行参数值通过历史曲线直观地表现出来，以方便管理人员进行查看。
	1
	套

	普通空调监控子系统

	1
	普通空调红外远程控制器
	1、采用自学习原理与智能编码分析技术，可实现对任意品牌空调的监测和控制。
2、自学习命令数：64个，可学习设置温度、运行模式、风速、扫风等各种命令。
3、来电自启动功能。市电来电后，使空调恢复断电前运行模式。
4、红外发射载波频率可设定，设定范围30KHz～50KHz。
5、提供RS485接口，采用标准Modbus协议。
6、外接端口具有抗电磁干扰设计，可靠性高。
	1
	个

	2
	普通空调监控软件接口模块授权
	系统能对机房内的普通空调开关机及运行状态进行实时监测，显示并记录其运行状态，根据预先的设定，系统可以对普通空调状态异常设定自动报警，并可实现远程开关机控制与调温。
	1
	套

	机房温湿度监测子系统

	1
	智能温湿度传感器
	1、测温范围：－20~60℃；测湿范围：0~100％RH
2、温度精度：± 0.3℃（全量程内）；湿度精度：± 3%RH（25℃时）
3、分 辨 率：温度：0.1℃， 湿度：0.1%RH
4、供电电源：9~30VDC
5、通讯方式：RS485(MODBUS-RTU)
★6、提供设备实际有效的第三方校准证书复印件并加盖供应商鲜章，与监控管理系统软件为同一厂家产品。
	8
	个

	2
	温湿度监控软件接口模块授权
	1、系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载；                           
2、根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警.                                     
	1
	套

	机房漏水/渗水监测子系统

	1
	漏水传感器
	供电电源：12-60VDC；输出形式：开关量，水浸检出时输出常开和常闭两种形式；灵敏度分为低灵敏度、中灵敏度、高灵敏度、极高灵敏度多重可选。
★产品提供具有资质的检测机构出具的检测报告；与监控管理系统软件为同一厂家产品。
	2
	个

	2
	漏水感应线
	1、长度：5m；
2、重量：310g±40g；
3、探测密度：全线程；
4、直径：6-8mm；
	2
	条

	3
	漏水监控软件接口模块授权
	能够监测机房重要位置的漏水情况，有异常情况时，页面直观显示告警，且发送短信或者打电话给管理员。
	1
	套

	空气质量监测系统子系统

	1
	空气质量变送器
	1、直流供电：24V DC
2、测量范围：0~500ug/m3
3、通信接口：RS485
	2
	个

	2
	氢气传感器
	1、供电电源 10~30V DC
2、输出信号 485 
3、稳定性 ≤2%信号值/月
4、响应时间 1000ppm：≤70S；40000ppm：≤60S
5、零点漂移 1000ppm：≤±10ppm；40000ppm：≤±20ppm
6、精度 ±3%FS
7、分辨率 1ppm
★8、提供设备实际有效的第三方校准证书复印件并加盖供应商鲜章，与监控管理系统软件为同一厂家产品。
	1
	个

	3
	空气质量监控软件接口模块授权
	1、系统能对机房空气质量实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载；                           
2、根据预先的设定，系统可以对机房空气质量参数和状态异常设定自动报警；                                     
	1
	套

	消防监测系统子系统

	1
	烟雾传感器
	1、工作电压：DC 12 V
2、报警电流：≤35mA
3、报警输出：继电器常开／常闭
★4、提供具有资质的检测机构出具的检测报告，与监控管理系统软件为同一厂家产品。
	8
	个

	2
	消防监控软件接口模块授权
	系统能对机房内的消防报警主机进行实时监测，显示并记录其运行状态，根据预先的设定，系统可以对消防主机状态异常设定自动报警。
	1
	套

	安防监测系统子系统

	1
	红外传感器
	1、探测方式：红外
2、透镜类型：广角
3、探测距离及角度：直径6m/360°
4、安装高度：2.5～3.6m
5、抗EMI/RFI干扰：有
6、报警输出：常闭、常开可选
7、报警延时功能：5、10、30S可选
	3
	个

	2
	安防监控软件接口模块授权
	系统能对机房内的安防系统进行实时监测，显示并记录其运行状态，根据预先的设定，系统可以对安防状态异常设定自动报警。
	1
	套

	视频集成管理子系统

	1
	网络半球摄像机
	200W像素、POE、20m红外夜视、IP67防水防尘
	7
	台

	2
	硬盘录像机
	1、视频输入：16路；
2、视频输出：1路；
3、报警输出：4路视频分辨率：4K（3840×2160）/30Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz；
4、录像方式：录像/抓图模式 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像；
5、录像回放：回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、外部文件回放；
6、其它接口：4个SATA接口，外部接口语音对讲输入1个，RCA接口，RJ45网络接口2个，串行接口1个，标准RS-485串行接口，标准RS-232串行接口1个，USB接口3个。
	1
	台

	3
	监控级硬盘
	6T
	2
	块

	4
	视频集成管理软件接口模块授权
	可通过IE浏览器全面监视机房实时情况，远程应能在统一平台下观看任意视频，可进行页面绑定，在摄像头实际安装点位可对应视频坐标，当点击背景图上某关联摄像头时，无需安装任何控件，界面即可自动弹出对应摄像头监控画面，实现视频无缝集成功能。
	1
	套

	门禁集中管理子系统

	1
	人验识别门禁系统
	支持人验、刷卡、密码三合一认证
	2
	台

	2
	双门电磁锁
	1）承受拉力：280KG 
2）工作电压：12VDC  
3）工作电流：460MA
	1
	把

	3
	电插锁
	
	1
	把

	4
	IC卡
	非接触式
	10
	张

	5
	出门按纽
	86型
	2
	个

	6
	门禁专用电源
	12V/5A
	2
	个

	7
	门禁管理软件接口模块授权
	系统可以对门禁人员进出进行实时显示并记录，并提供考勤功能。
	1
	套

	第三方智能设备监测子系统

	1
	UPS通信卡
	配件
	1
	张

	2
	UPS电源监控接入定制授权
	1、对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态（包括但不限于）进行实时监视，一旦有部件发生故障，或参数越限系统会自动报警。
2、同步/不同步状态、UPS/旁路供电、市电故障、整流器故障、逆变器故障、旁路故障、蓄电池分断器状态、风扇故障、逆变工作状态。
	1
	套

	3
	精密空调通信卡
	配件
	1
	张

	4
	精密空调监控接入定制授权
	通过由精密空调厂家提供的通讯协议及智能通讯接口，对精密空调进行监控，对精密空调内部压缩机、过滤网、温湿度等各部件的运行状态进行实时监视，一旦有部件发生故障，或参数越限系统会自动报警。能够通过直观的图形界面实时监视各个运行参数，对于重要参数应该可以保存历史记录。
	1
	套

	一体化采集主机

	1
	网络型智能采集主机
	1、具备8G高性能运行内存，3个10/100MBase-T以太网口，自带256的SSD固态存储硬盘；
2、集成不少于8路的RS-485、8路RS-232串口服务器，接口接线互相独立，提供不少于8路干接点/开关量输入，提供不少于8路控制输出，具备不少于2路12V电源供电输出接口；
3、具备2个USB接口、1路HDMI接口、1路VGA接口以及1对音频接口；
★4、1U机架式结构，采用双电源输入；提供设备实物图或彩页资料对上述参数予以佐证。 
★5、采集主机符合GB4943.1-2011检测标准或更高标准；与监控管理系统软件为同一厂家产品。
	2
	台

	监控中心系统配置

	1
	工控服务器
	标准19英寸机架式，采用不低于微软I5处理器，芯片组不低于Intel H61；内存不小于8G内存；硬盘不少于1000G硬盘；不少于6个USB（2个为前置USB接口）、至少1个VGA/HDMI接口、主机不少于2个RJ45网络接口、1个COM口；采用IBM兼容PC设计，高效处理器及高效散热系统，安装节省了大量空间，同时功耗低于普通PC，配套一键恢复系统的专门软件，具备断电来电自启动功能。
箱体板材厚度不小于1mm，黑色外观，亚光磨砂效果，前板两端带提手，带风扇散热孔，自带电源。
★产品符合GB4943.1-2011检测标准或更高检测标准，提供具有资质的检测机构出具的检测报告；监控管理系统软件为同一品牌。
	1
	台

	3
	监控管理系统软件
	1、专业版监控管理平台，具备机房2D/3D模式实景仿真机房布局；可用树形列表或图形化模板展现机房实时状态与动态显示；支持事先设定按时间进行翻屏的轨迹，主界面可以按轨迹自动翻屏切换；
2、具备首页同级别报警统一管理界面，且至少拥有实时报警、一般报警、重要报警、紧急报警四个报警集中展示界面，界面可悬浮于主页之上，多画面分屏显示，同时具备单一全屏显示功能，可清晰的对报警设备、报警阀值以及报警时间进行推送；
3、所有告警具备确认、布防、撤防，对处理结果实时记录，事后查询分析追溯的功能；布撤防及报警确认都可在首页上直接操作，首页具备对应的布撤防规则菜单及确认按钮，具备操作权限的管理人员只需要进行对应的简单操作即可完成相应的处理；
4、平台发生报警时，管理用户浏览器登录后，可直接进行页面声音报警，管理人员可在软件上进行布撤防处理；首页具备专门的警号关闭按键，可以根据管理人员需求自行决定警号开关；
5、系统具备正常告警与告警升级模式，具备报警压缩及合并功能，可将同宗同源的报警信息或管理人员需要的报警信息自定义合并，预防报警风暴的产生。
6、平台支持页面直接进行模拟报警测试，方便模拟测试整个监控系统配置是否全部有效正常，便于用户自检系统；
7、具备工单管理功能定制，可进行添加工单的标题和工单的内容操作等。
8、具备后台功能定制，软件可进行常用的一些配置调整，如所在区域的修改、下辖设备管理、首页的视图调整、告警规则管理、告警对象的调整等功能选项定制。
9、系统平台支持针对性设置告警结束时间、设备网络断线判断时间、主界面点位下方的名称及信息提示框是否要显示，界面皮肤等定制。还可以根据客户的要求主界面的菜单功能隐藏与显示定制；
10、系统平台具备资产管理功能，拥有资产入库、查询、机柜管理与设备盘点等功能模块，可实现资产名称、设备U位、资产编号、厂家、厂家联系人、供应单位、维保时间、维保周期、IP地址等相关信息的录入，实现设备资产的电子化管理。
★11、监控软件主界面上具备巡检签到功能，方便后期的日常系统巡检。在点击签到按钮后，系统自动弹窗机房内的设备种类统计目录表，管理人员可根据自身机房内的设备情况，选择设备的对应状态，也可根据自身需求进行设备种类删除，实现机房一键巡检。签到后的数据可生成签到记录，签到记录具备专用的查询栏，可按日历（月）模式生成签到记录表，方便客户的日常管理；提供相关截图予以佐证。巡检功能须满足根据客户实际使用需求进行二次调整，由此产生的开发费用由投标单位自行承担。
★12、为满足国产化需求，动环监控系统软件至少兼容一种国产化操作系统、国产化数据库以及国产化CPU，提供实际可查的兼容证书。
	1
	套

	6
	WEB浏览接口模块授权
	提供远程IE方式浏览监控系统，无需安装任何软件，可通过IE浏览器进行访问，所看到的界面与监控平台软件上的基本一致，并可实现远程操作功能。
	1
	套

	7
	物联网网关
	实现物联网数据传输与外网远程访问，含3年物联网流量费。
	1
	台

	报警推送方式

	1
	网络型GSM短信机
	★1、短信机拒绝采用串口式连接方式，须通过TCP/IP方式连接，避免机房信号屏蔽或干扰而短信机无法灵活移动，导致短信漏发问题，提供设备资料或实物图予以佐证。
2、设备内置GSM模块，支持移动、联通、电信、广电四种卡格式。
3、具备机房状态及数据通过短信指令查询，达到良好的短信互动功能，提供短信定时报平安功能功能及短信余额报警功能，且查询语句可根据管理人员需求定制。
	1
	个

	3
	GSM短信报警软件接口模块授权
	当监控系统在监测到设备故障时，第一时间通过短信报警。
	1
	个

	4
	电话报警机
	1、USB插座不少于1个 
2、电话线插座为RJ11，2芯，接口不少于2个
3、放音编解码格式：CCITT A-Law 64kbps 
4、放音失真度：≤2％ 
5、频响：300-3400Hz（±3dB） 
6、信噪比：≥80dB 
7、放音回声抑制比：≥40dB 
8、当监控系统在监测到设备故障时，第一时间通过电话报警
	1
	个

	6
	电话语音报警软件接口模块授权
	当监控系统在监测到设备故障时，第一时间通过电话报警
	1
	个

	7
	多媒体音箱
	2.0声道
	1
	个

	6
	多媒体语音报警软件接口模块授权
	当监控系统在监测到设备故障时，第一时间通过与监控电脑连接的本地多媒体音箱进行语音播报。
	1
	个

	8
	声光报警器
	1、额定工作电压：12VDC
2、工作电压范围：9-15V
3、声压：≥105dB/m
4、闪灯次数：200±30 (分钟)
	1
	个

	6
	声光警号报警软件接口模块授权
	当监控系统在监测到设备故障时，第一时间通过声光警号模块进行发声报警。
	1
	个

	10
	微信管理软件接口模块授权
	支持微信报警，当监控系统在监测到设备故障时，第一时间通过微信报警。
	1
	套

	11
	手机客户端模块授权
	具备安卓手机APP移动监控管理及运维能力，移动运维包括有数据统计、移动巡检、故障上报、资产管理、容量管理、资产盘点、维保提醒等功能。
	1
	套

	十六、配套设备

	1
	光纤收发器
	单模
	1
	对

	2
	POE交换机
	16+2G千兆非网管型PoE交换机，16千兆PoE电口，2千兆COMBO口
	2
	台

	3
	机架式供电电源
	1、输入：AC90-260V；
2、输出：DC12V； 
3、输出组数：≥12组。
	2
	台

	十七、工程辅助材料

	1
	光纤
	配件
	1
	批

	2
	管线、辅材
	配件
	1
	项


注：本项目★号项均需在响应文件中提供相关证明材料复印件并加盖供应商鲜章，未提供作无效响应处理。
2、 交货时间（服务期限）
1、交货时间：合同签订后30天内。
2、质保期：自货物验收后3年。
2、交货地点：乐山市烟草公司物流中心机房。
3、 质量要求（服务要求）
1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
[bookmark: _GoBack]2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
更换：由乙方承担所发生的全部费用。
退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3、在质保期内，乙方应对所提供货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4、 支付条件及发票要求
1、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
2、付款方式：银行转账。
3、付款方法：乙方服务全部完成经甲方验收合格后，由乙方提供增值税专用发票，甲方在收到发票后三十个工作日内以银行转账方式向乙方支付全部合同款项。

