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四川省人民医院拟采购智能净化取材工作站，本项目为1个包。
★二、项目清单                          
	序号
	货物名称/标的名称
	数量
	是否允许进口
	是否为核心产品

	1
	智能净化取材工作站
	4台
	否
	是



三、技术参数要求
1、整机尺寸：1800*850*2000mm（±50mm）
2、整机外体采用≥1.5mm厚SUS316L#全不锈钢制成,具有抗酸碱，耐腐蚀性。内衬及排风百叶：采用≥1.5mm厚SUS316L#全不锈钢制成，具有抗酸碱、耐腐蚀性；
3、操作台面：采用≥2.0mm厚SUS316L#全不锈钢制成，设置≥45mm高挡水边，防止液体外溢，台面具有良好的防水、防酸碱性能，并具有耐高温性能；门板一律采用内外双层构造，内填隔音材料，内设加强筋，不易变形。门板内部为三面全盖式结构,防止灰尘进入,污染室内环境；
4、水龙头及台面冲洗装置：拉伸式全不锈钢高压台面冲洗装置。采用冷热水龙头，316L不锈钢整体成型；热水源采用内藏式热水器，功率≥2200W,容量≥16L。水盆：全不锈钢水盆，规格300*250*200mm(±5mm)，一体成型；
5、配备220V、LED照明系统，万向无影射灯，台面照度≥600LUX；配备智能定时紫外线消毒系统，工作时间关闭，非工作时间自动切换消毒；
6、把手：采用≥1.5mm厚SUS316L#全不锈钢冲压而成，边缘经打磨防划手；合页：采用工业订制316不锈钢合页，耐腐蚀性强；
★7、配备不小于19英寸LED伸缩式显示系统，及大体标本摄像系统，技术参数如下：
①有效像数：≥2000万,全高清摄像。
②最高分辨率：5472*36483像素，
③传感器尺寸：1-1.7英寸，感光元件类型：CMOS，光学防震防抖；自动白平衡；ISO感光度：自动ISO 125-12800。
④对焦功能: 自动/手动。
⑤变焦模式：软件控制电动变焦，变焦范围：1-5倍。
⑥采图方式：电脑控制变焦图像放大缩小、拍照。
⑦支架调节范围：机壳上有上下左右移动手柄，可180度旋转，调节范围≥600mm。
⑧软件功能：设定图像尺寸和分辨率；自定义调整亮度/增益/对比度/饱和度/清晰度/伽玛值，支持实时取景显示、文字输入、自动定标、自动测量面积、周长、长度、多重标注，面积范围进行标注，提供相机SDK开发包，用于二次开发。
⑨系统数据传输模式支持国际医疗影像协会的DICOM3.0标准、HL-7标准，并按国际标准的医疗流程进行工作，以确保图像质量符合医学诊断所需，数据安全、可靠。
⑩能与病理科现有信息管理系统兼容/无缝连接。
8、伸缩式取材台触控屏。
9、调整脚：采用12分316不锈钢螺杆制作，底座包覆防滑高强度工业塑料垫，防水防锈；
★10、根据操作人员身高及坐姿或站姿高度需要可自由调节高度、满足人体工程学设计的升降系统。升降驱动系统需满足以下要求：升降范围≥200mm，由电动升降电机、电子离合、电子刹车保护装置、急停开关等组成，开启或关闭通过电子助力模式启动电动升降功能，可通过有人无人智能升降系统，也可停于任何操作位置。当滑道发生意外时，柜体也不会下降；
11、废气排放及送风保护装置：采用负压排气技术及净化送风屏障系统，风量无极可调，能够迅速彻底地排除组织异味及有毒有害气体，有效防止污染物的扩散，保证操作人员呼吸安全，新风层流控制系统，通过孔板布气装置送至工作人员呼吸区域，同时与排风形成“上送下排”的气流形式可与实验室整体通风防护系统交互联系；（含远程操控设备：手机、电脑和维保单位的操控和实时检测）；
12、内部空气净化装置：负离子净化技术，通过放电方法使空气中的氧气在高压电场作用下产生电晕放电，氧气发生分解反应，出现游离的氧原子，氧原子再与甲醛反应生成无害的水和二氧化碳，从而起到杀菌净化的作用，耗电量:功率≥45w；支持温湿度、颗粒物 、TVOC、 风压、甲醛浓度等参数的实时显示。
13、提供取材台系统著作权证书。

★四、商务要求
1.付款方式：投标人须在合同签订生效之日起的7日内，按合同总价9%支付履约保证金。全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，投标人5日内向采购人提交请款申请和发票，采购人接到投标人请款申请与发票以后的55日内，向投标人支付合同总价100%的货款。
2.履约保证金的退还：货物自验收合格之日满3年，采购人接到投标人付款申请后30日内，采购人一次性无息退还投标人的履约保证金。
3.交货时间：合同签订后10天内，投标人须将所有货物运抵现场安装调试完毕并交付采购人验收。投标人需负责拆除原取材台及通风标本柜等，需和原有通风系统对接，为了不影响科室正常工作，需在24小时内安装完成。具体时间可由双方在合同中约定。
4.投标人逾期交付货物，每拖延一天，须向采购人支付合同总额千分之三的违约金。投标人逾期交货超过90天，采购人有权解除合同，履约保证金不予退还。若履约保证金不足以弥补采购人损失的，投标人还应就差额部分向采购人承担赔偿责任。
5.交货地点：四川省人民医院本部病理科取材室。
6.售后要求（涉及费用均包含在投标人的投标报价中）：
6.1 送货上门、安装、调试，并试运行。
6.2提供培训。保证受训人员能熟练操作，并对该设备能进行日常维护，如未达到，医院有权延后支付合同所约定之付款。
6.3质保期不低于3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。
6.4如货物在质保期内出现故障，投标人应及时响应，12小时内上门服务，或以合同约定为准，并承担相关费用；如质保期内货物经投标人两次维修仍不能达到国家相关质量标准，采购人有权更换全新货物、退货并追究投标人违约责任。
6.5维修期间，根据采购人需要，提供备用设备。
6.6投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。
7.验收：
7.1验收交付标准和方法：
7.1.1按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的响应投标文件及承诺与合同约定标准进行验收；
7.1.2其他未尽事宜按照《财政部关于进一步加 强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。
7.2验收方案
7.2.1验收组织方式：自行验收
7.2.2是否邀请本项目的其他供应商：否
7.2.3是否邀请专家：否
7.2.4是否邀请第三方检测机构：否
7.2.5履约验收程序：一次性验收
7.2.6履约验收时间：供应商提出验收申请之日起20日内组织验收
7.2.7验收组织的其他事项：供应商仅在完成设备安装、调试、使用培训待设备能正常使用后方可提出验收申请。
7.2.8技术履约验收内容：招标文件要求及投标文件响应内容、中标产品厂家注册内容、产品说明书（如涉及）等内容进行技术验收。
7.2.9商务履约验收内容：按投标文件响应商务内容验收。
7.2.10履约验收标准：按国家相关法律、行业标准验收。
7.2.11履约验收其他事项：履约验收各条款间有不一致时，按较高标准进行。
8.签订合同须使用本招标文件中提供的模板（详见第八章 合同主要条款（草案）），具体条款以招标文件、投标文件及双方另行约定为准。

五、其他要求
1.投标人应针对本项目提供售后服务方案,包含:①质量保证范围②售后服务流程③维修响应机制④退换货、检测、验收等主要技术保障措施。

六、政府强制/优先采购产品
本项目不涉及。
注意：
1、本章标注“★”要求的内容为本次招标项目的最低要求，不允许有负偏离。
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