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	供应商（加盖鲜章）：                                           联系人及电话：                                     时间：

	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位
	报价品牌及型号
	单价（元）
	总价（元）
	报价产品参数（必填）

	1
	高效液相色谱仪
	配置要求：独立输液泵2个；紫外可见双波长检测器 1套；梯度混合器 1套；操作软件 1套；柱温箱 1套；手持控制器 1套；手动进样器 1套；液相色谱柱（C18）1根；工具箱 1套；移动工作站 1套；
一、工作条件:工作环境温度：4-35℃;工作环境湿度：20-85% ;工作电压：220V，50Hz；
二、技术要求
1. 输液泵                         
1.1泵类型：串联双柱塞泵;送液方式：高压，最多3路；低压，最多4路；流量设定范围：不能小于0.001-10.00mL/min;流量准确度：±1%（水，1mL/min,8MPa）；安全措施：漏液传感器，高压、低压限制；
1.2 流量精密度：≤0.062%RSD 或 0.02 min SD（提供厂家技术及彩页证明，并盖制造厂家鲜章）；
1.3 最大排液压力：不低于40MPa（0.001-5.000mL/min）;送液脉动：±0.08MPa ；
1.4 恒压输液：可以；柱塞清洗：须有此功能；梯度混合浓度精密度：0.1%RSD以内，流速为0.2和1mL/min时；梯度设定范围：0-100%  0.1%增量；
1.5 梯度混合准确度：±1%以内 (对于水/咖啡因溶液的二元梯度，0.1-3mL/min, 1.0-40MPa)。
2．进样器: 六通阀进样器, 至少含20uL定量环,带信号启动线；有安装面板,启动工具。
3. 柱温箱                  
3.1控温方式: 至少包含半导体模块加热方式；可安装单元：手动进样器不低于1个，梯度混合器不低于1个；安全措施：温度上限设置，防止过热回路,漏液报警；
3.2温度控制范围: (室温+5)℃-85°C （1℃步）；温度控制精度：±0.1℃
4. 紫外检测器UV；           
4.1光源: 氘灯；波长设定范围: 至少包含190nm-700nm；波长准确度：±1nm；波长重现性：±0.1nm；光谱带宽：8nm；
4.2噪声水平：不高于±0.25×10-5 AU；
4.3漂移：±1×10-4 AU/h；线性范围：不低于2.5 AU （ASTM规格）；
4.4双波长功能：从190-370或371-700任意两波长。
4.5信号输出：两通道；检测池：10mm，8uL（标准）；安全措施：漏液传感器。
4.6检测池功能：双波长检测、比例色谱（峰纯度）输出、停泵波长（UV）扫描、时间程序。
5. 软件操作系统：软件结构：有三维软件,方便升级,支持鼠标右键功能,长文件名及拖放功能；界面：中文WIN 7或WIN10；产品论证：可进行系统适应性实验；接口卡：大容量接口卡结构,可以快速交流数据，可用网卡作接口；报告格式：可任意编制,也可选择模板；手机终端进行监测/操作/分析。
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	备注：报价包含此批货物的运输、搬运、配送和税金等一切费用。


