第29届自贡国际恐龙灯会灯组承制釆购项目（项目名称）
第二批采购需求
第一包 千灯之门（含门外通道）灯组
1、区域说明
区域属于“千灯车站”主题板块，区域包含灯会主大门及进入大门前的道路两侧。需依据《第29届自贡灯会策划方案》中对应区域的策划思路，对区域进行策划、设计及制作落地。
2、设计制作要求
2.1策划设计
2.1.1主题表达：传统元素现代表达，既有文化传承又有时尚创意，破除往届灯会建筑造型的大门形式，融入现代科技，打造造型突出、文化彰显、不失传统、恢弘大气的元宇宙大门。在该策划框架上进行故事线索的挖掘与梳理，体现“用彩灯讲故事”的理念。
2.1.2场景设计：根据区域策划思路，参考意向图，对方案进行合理设计（可按意向图方向设计，也可完全重新设计），设计内容包含但不限于外形、布局、结构、互动等。大门的设计需将传统古典外形与现代科技相融合。在大门两侧出入口大门及通道位置，进行灯组包装。同时，对现彩灯赋街道进行设计打造，打造距离不低于200米（彩灯赋等区域修复利用，人行道路处需增加照明）。
2.1.2.1本区域内大型灯组需结合现有保留主体钢结构进行方案设计，方案须经具有相应资质的第三方审定通过；保留的主体钢结构须由乙方委托具有相应资质的第三方审查单位检定通过，现有主体钢结构图详见附件（01大门主体结构图.rar），以现场实际情况为准。
2.1.3交互体验：根据灯组设计需要融入机械传动。采用如LED屏、3D投影、VR/AR等科技技术，实现元宇宙内容的融入。影像设备需设置输入设备及播放设备，保证影像及声音的播放，保障游客体验。
2.1.4演艺融入：结合大门LED屏幕进行演艺策划与设计。
2.2 制作落地
2.2.1图纸绘制：以总体策划设计方案为基础，绘制布局图、施工图、电气图等一系列图纸，图纸细致、科学、合理。
2.2.1.1施工图包括灯组施工比例尺寸分解图、平立剖面图、灯组电路图、灯组结构图、灯组机械传动结构图等。结构高度或跨度为五米及五米以上的灯组，其灯组基础及主体结构图须由有资质的专业设计公司设计、签章、出图，且须经甲方委托的第三方审查单位审定通过。
2.2.1.2设计图中选用的材料、构配件和设备等，应当注明规格、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。
2.2.1.3图纸绘制具体要求及审查流程详见附件《彩灯施工图设计图纸技术标准》。
2.2.2材质与工艺：合理规划区域灯组材质的使用搭配，做好确保整个使用期固色处理，灯组不透灯。所有材料均达到国家标准，光源采用节能led光源，线材均需铜芯线；施工要求按照国家规范施工。合理运用自贡传统工艺与新工艺，促进传统裱糊工艺与新工艺的融合，做到新材料、新工艺、新技术的创意研发与应用。灯组持久性至少需达到5个月以上，并表示展示期间进行多次维护达到效果。展出结束后，部分结构、灯品可二次复展应用。（大门基础和大门主骨架将保留，LED屏保留用于“千灯车站”主题区，LED屏由千灯车站中标单位进行搬迁及修复使用）
2.3 核心展现
2.3.1传统造型与元宇宙、现代元素的合理融合。
2.3.2运用大量浮雕、立体造型灯工艺，充分展现自贡彩灯精致之美。
2.3.3整体造型具备震撼、美感，且有传动设计。
2.3.4现有基础上的创新设计创意点。
3、后期落地配套要求 
3.1音乐：根据区域主题设置背景音乐，保证区域内所有地方音乐氛围覆盖，区域音响设置需离地面2.5米以上，并保障同一区域音源同步。
3.2设施设备：根据设计方案，提供保障影像播放、互动体验等功能所需的硬件及软件设备，如控制室、控制台、电脑、投影、切换台、话筒、摄像头、传输线等。
3.3标识展示：在合适的位置体现项目标准VI标识。
3.3.1游园须知标识牌：对游园须知标识牌进行制作与更换，具体要求及点位图见附件。
3.4版权：设计图知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意乙方不得自行使用或授权于第三方，一旦发生涉及到的知识产权侵权问题，由乙方负全责，并由乙方承担由此引起的全部责任。
3.5护栏：保留并修复去年护栏，如需有增加按照甲方要求制作安装，详见合同内容。检票口引导不锈钢栏杆加固，闸机处增加不锈钢隔断门。
3.6安检及防疫区雨棚：在进入大门前的安检及防疫区增设安检区标识及防雨棚，具体设施参数及按要求见附件。
3.7 灯塔修复及守展：对第28届灯会灯塔进行修复更新，保证灯塔可以播放视频素材及采购人提供的第29届灯会相关素材。灯会期间对灯塔进行维护。
3.7维护：灯组展出期间，乙方提供设备调试及守展人员【4】名，需熟悉该区域的设备播放调试、素材更换及播放等操作，保障设备正常运行。身体健康，具备灯会守展经验，年龄原则不超过60岁，并持特种作业证书，所提供的证书必须真实有效，与本人一致，不得人证不符。（守展人员兼顾设备操作，不单独设置）
3.8“十大流派”灯组修复及维护:对大门区域的第28届灯会“十大流派”灯组【2】个进行修复使用，并在本届灯会运营期间对该灯组进行维护。
3.9其它：区域树木亮化美化处理。大门出入口进行彩灯包装。进行设置园区入口、散客通道、贵宾通道、出口等标示，采用LED显示屏。结合区域主题设置遮蔽雨设施。在千灯之大门两出口内侧、千灯车站至员工通道入口处增设独立的“应急出口”标识灯，供电线路接入路灯供电电源。游客可近距离接触的发光灯组、互动灯组、敷设电缆的钢结构应使用安全电压且满足≤36V的要求。涉及悬挂灯饰的灯组连接件与悬挂物连接点不少于2个、单根连接件满足悬挂物静荷载和动荷载要求、连接件耐久性≥12个月。
4.商务要求详见合同。
4.1供应商仔细阅读第六章 合同条款及格式；
4.2商务要求的应答见第七章 响应文件格式（商务响应文件）第九部分。


第二包 祈年广场1灯组
1、区域说明
区域属于“祈年广场”主题板块。区域位于一号广场。需依据《第29届自贡灯会策划方案》中对应区域的策划思路，对区域进行策划、设计及制作落地。
2、设计制作要求
2.1策划设计
2.1.1主题表达：中央布置巨大千灯萌兔灯组，传统生肖兔融合艺术包装、手臂耳朵机械传动等，展现中国传统生肖文化在彩灯技艺下的传承与创新。四周从“空间轴”展现最中国的八大派系年俗，集中展现各地过年年俗、热闹、喜庆场景，书写国之辽阔的壮丽，融入八方民俗商业、特色演艺，打造天南海北共庆新年的热闹场景，演绎千家万户的幸福生活。在该策划框架基础上进行故事线索的挖掘与梳理，体现“用彩灯讲故事”的理念。
2.1.2场景设计：根据区域策划思路，参考意向图，对方案进行合理设计（可按意向图方向设计，也可完全重新设计），设计内容包含但不限于外形、布局、结构、互动等。核心灯组千灯萌兔应展现自贡彩灯工艺之美，需大量应用浮雕、半浮雕、瓷器、药瓶等特材、工艺。其中，在进行川派文化场景设计时，重点体现“川酒”文化内容。
2.1.2.1本区域内大型灯组需结合现有保留主体钢结构进行方案设计，方案须经具有相应资质的第三方审定通过；保留的主体钢结构须由乙方委托具有相应资质的第三方审查单位检定通过，现有主体钢结构图详见附件（02老虎主体结构图.rar），以现场实际情况为准。
2.1.3交互体验：根据灯组设计需要加入传动。区域内设置游客可上传自己与自贡灯会照片的互动大屏装置，与游客产生情感连接。在核心灯组千灯萌兔中加入感应式互动设计，形成与游客的交互，如根据游客鼓掌、欢呼等实现灯组变化。设置各类光影互动内容，游客可在此处游玩、体验。（相关的屏幕及显示设备保证为高清显示，需灯企购置作为采购人资产）
2.1.4商业融入：结合场景设计，设计步入式商铺场景，区域将融入各派系美食、发光民俗文创等内容，重点考虑游客观灯与商业空间体验。
2.1.5演艺融入：结合场景设计，合理利用第28届灯会舞美设备及生肖虎机械传动，打造区域演艺场景，作为每天亮灯仪式使用。区域还将呈现与八大派系相关的小型民俗表演内容，针对该演艺进行策划并提供相应的策划。小舞台与灯组结合，巧妙运用光源系统。
2.1.5.1包含但不限于八大派系微型传动灯组互动与演艺舞台融合策划设计，演艺舞台需与灯组结合；
2.1.5.2兔子舞台：结合场景设计，设置【30】㎡小舞台，舞台抬高不低于0.3米，灯组内侧预留灯光音响操作间，融合演艺舞美效果提供策划设计，元宇宙“穿越”思路LED建议采用简易开合屏策划思路，结合体舞台舞美构思呈现元宇宙，“回家”突出“文化”、“科技”元素，实现传统与时尚相融合，现实与虚拟相融合，功能与表达相融合的，情境交融的舞台效果。
2.2 制作落地
2.2.1图纸绘制：以总体策划设计方案为基础，绘制布局图、施工图、电气图等一系列图纸，图纸细致、科学、合理。
2.2.1.1施工图包括灯组施工比例尺寸分解图、平立剖面图、灯组电路图、灯组结构图、灯组机械传动结构图等。结构高度或跨度为五米及五米以上的灯组，其灯组基础及主体结构图须由有资质的专业设计公司设计、签章、出图，且须经甲方委托的第三方审查单位审定通过。
2.2.1.2设计图中选用的材料、构配件和设备等，应当注明规格、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。
2.2.1.3图纸绘制具体要求及审查流程详见附件《彩灯施工图设计图纸技术标准》。
2.2.2材质与工艺：合理规划区域灯组材质的使用搭配，做好确保整个使用期固色处理，灯组不透灯。所有材料均达到国家标准，光源采用节能led光源，线材均需铜芯线；施工要求按照国家规范施工。合理运用自贡传统工艺与新工艺，促进传统裱糊工艺与新工艺的融合，做到新材料、新工艺、新技术的创意研发与应用。灯组持久性至少需达到5个月以上，并表示展示期间进行多次维护达到效果。展出结束后，部分结构、灯品可二次复展应用。（灯组平台底座以及生肖机械传动以及基础保留、树钢架保留）
2.3 核心展现
2.3.1灯组与商业空间、演艺舞台的打造融合。
2.3.2各地喜庆、年俗元素结合八大派系建筑的抓取应用。
2.3.3中央核心千灯萌兔的设计和呈现。
2.3.4大量运用自贡彩灯的特殊材质工艺。
2.3.5现有基础上的创新设计创意点。
3、后期落地配套要求 
3.1音乐：根据区域主题设置背景音乐，保证区域内所有地方音乐氛围覆盖，区域音响设置需离地面2.5米以上，并保障同一区域音源同步。
3.2设施设备：根据设计方案，提供保障影像播放、互动体验等功能所需的硬件及软件设备，如控制室、控制台、电脑、投影、切换台、话筒、摄像头、传输线等。
3.3标识展示：在合适的位置体现项目标准VI标识。
3.3.1区域标识牌：对区域名称标识牌进行制作与更换，具体要求及点位图见附件。
3.4版权：设计图知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意乙方不得自行使用或授权于第三方，一旦发生涉及到的知识产权侵权问题，由乙方负全责，并由乙方承担由此引起的全部责任。
3.5护栏：保留去年护栏，如需有增加按照甲方要求制作安装，详见合同内容。
3.6维护：灯组展出期间，乙方提供设备调试及守展人员【2】名，需熟悉该区域的设备播放调试、素材更换及播放等操作，保障设备正常运行。身体健康，具备灯会守展经验，年龄原则不超过60岁，并持特种作业证书，所提供的证书必须真实有效，与本人一致，不得人证不符。（守展人员兼顾设备操作，不单独设置）
3.7摊位游戏、库房、购物及美食点位：在1号内广场右侧旁新增互动游乐设施场地2处，共计设6个摊位游戏，每个摊位宽5米、深3米、高2.5米，设6个摊位游戏。房子前沿需要往外延伸1.2m~ 1.5m（兩天游客避兩）。需达到防雨、防火可使用标准，正面加卷帘门，房屋外装饰彩灯与灯组通电，屋内需可自控电。新增购物及美食点位1排，8个档口，每个档口宽3米、深2米、高2.5米，用灯组进行打造包装和亮化，需做好防雨防水，档口外装饰彩灯与灯组通电，档口内需可自控电。预留灯组内库房 1 个，面积约 8 ㎡，需达到防雨、防盗、防火可使用标准。
3.8其它：区域树木亮化美化处理。结合区域主题设置遮蔽雨设施。结合各版块区域主题设计制作发光导视及发光门头。打造城市光影家具，包含休憩功能类夜游座椅不少于【10】个、光影互动类夜游装置或氛围陈设类夜游装置等不少于【2】个。修复各主题区域的灯灯妹讲解屏【1】个；制作各主题区的发光灯组介绍牌，各主题区不少于2个。游客可近距离接触的发光灯组、互动灯组、敷设电缆的钢结构应使用安全电压且满足≤36V的要求。涉及悬挂灯饰的灯组连接件与悬挂物连接点不少于2个、单根连接件满足悬挂物静荷载和动荷载要求、连接件耐久性≥12个月。增设游览指示灯，进一步规范园内主游览路线夜间导视，减少人流对冲。所有店铺需满足消防需求。
4.商务要求详见合同。
4.1供应商仔细阅读第六章 合同条款及格式；
4.2商务要求的应答见第七章 响应文件格式（商务响应文件）第九部分。

第三包 祈年广场2灯组
1、区域说明
区域属于“祈年广场”主题板块。区域位于二号广场。需依据《第29届自贡灯会策划方案》中对应区域的策划思路，对区域进行策划、设计及制作落地。
2、设计制作要求
2.1策划设计
2.1.1主题表达：在十年灯王场景中间布置灯城地标千灯塔，集中国彩灯、东南亚花灯，欧美灯彩等世界彩灯于一体 ，取自佛经 “千灯万盏”，形成千灯之城地标建筑，寓意千家万户的美好生活，加入机械传动，使千灯之塔宏伟而壮丽，四周展现一幅自贡历史长卷。在该策划框架基础上进行故事线索的挖掘与梳理，体现“用彩灯讲故事”的理念。
2.1.2场景设计：根据区域策划思路，参考意向图，对方案进行合理设计（可按意向图方向设计，也可完全重新设计），设计内容包含但不限于外形、布局、结构、互动等。四周场景“时间轴” 线索，展现一幅自贡历史长卷场景，用自贡传统彩灯加入大量特材工艺制作呈现历届灯会灯王、融 “大/小三绝” 售卖演艺，形成自贡年代秀。加入游客互动，四周场景应展现自贡彩灯工艺之美，需大量应用浮雕、半浮雕、瓷器、药瓶等特材、工艺。
2.1.2.1本区域内大型灯组需结合现有保留主体钢结构进行方案设计，方案须经具有相应资质的第三方审定通过；保留的主体钢结构须由乙方委托具有相应资质的第三方审查单位检定通过，现有主体钢结构图详见附件（03大树主体结构图.rar），以现场实际情况为准。
2.1.3交互体验：根据灯组设计需要加入传动。设置回忆LED屏，游客上传自己与自贡灯会结缘的照片，勾起当年 “我与自贡灯会” 的情感连接。采用如LED屏、3D投影、VR/AR等科技技术，实现元宇宙内容的融入。影像设备需设置输入设备及播放设备，保证影像及声音的播放，保障游客体验。（相关的屏幕及显示设备保证为高清显示，LED屏幕不低于户外P3品质，需灯企购置作为采购人资产。）
2.1.4商业融入：此处将打造一个极具特性特色的国潮网红商业街区，游客可购买能便携游园的国潮网红发光文创产品。结合场景设计步入式商铺场景，融入发光民政局、发光邮局等互动打卡商业，同时区域将融入各派系美食、发光民俗文创等内容，重点考虑游客观灯与商业空间体验。
2.2 制作落地
2.2.1图纸绘制：以总体策划设计方案为基础，绘制布局图、施工图、电气图等一系列图纸，图纸细致、科学、合理。
2.2.1.1施工图包括灯组施工比例尺寸分解图、平立剖面图、灯组电路图、灯组结构图、灯组机械传动结构图等。结构高度或跨度为五米及五米以上的灯组，其灯组基础及主体结构图须由有资质的专业设计公司设计、签章、出图，且须经甲方委托的第三方审查单位审定通过。
2.2.1.2设计图中选用的材料、构配件和设备等，应当注明规格、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。
2.2.1.3图纸绘制具体要求及审查流程详见附件《彩灯施工图设计图纸技术标准》。
2.2.2材质与工艺：合理规划区域灯组材质的使用搭配，做好确保整个使用期固色处理，灯组不透灯。所有材料均达到国家标准，光源采用节能led光源，线材均需铜芯线；施工要求按照国家规范施工。合理运用自贡传统工艺与新工艺，促进传统裱糊工艺与新工艺的融合，做到新材料、新工艺、新技术的创意研发与应用。灯组持久性至少需达到5个月以上，并承诺展示期间进行多次维护达到效果。展出结束后，部分结构、灯品可二次复展应用。
2.3 核心展现
2.3.1核心灯组“千灯塔”的造型具备美感、制作细节精致。
2.3.2彩灯与商业、互动体验的融合。
2.3.3历届灯王的科学展示、介绍、互动。结合灯王时间线索，与自贡城市元素的合理结合，打造自贡“年代秀”。
2.3.4大量运用自贡彩灯的特殊材质工艺。
2.3.5现有基础上的创新设计创意点。
3、后期落地配套要求 
3.1音乐：根据区域主题设置背景音乐，保证区域内所有地方音乐氛围覆盖，区域音响设置需离地面2.5米以上，并保障同一区域音源同步。
3.2设施设备：根据设计方案，提供保障影像播放、互动体验等功能所需的硬件及软件设备，如控制室、控制台、电脑、投影、切换台、话筒、摄像头、传输线等。
3.3标识展示：在合适的位置体现项目标准VI标识。
3.4版权：设计图知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意乙方不得自行使用或授权于第三方，一旦发生涉及到的知识产权侵权问题，由乙方负全责，并由乙方承担由此引起的全部责任。
3.5护栏：保留去年护栏，如需有增加按照甲方要求制作安装，详见合同内容。
3.6维护：灯组展出期间，乙方提供设备调试及守展人员【2】名，需熟悉该区域的设备播放调试、素材更换及播放等操作，保障设备正常运行。身体健康，具备灯会守展经验，年龄原则不超过60岁，并持特种作业证书，所提供的证书必须真实有效，与本人一致，不得人证不符。（守展人员兼顾设备操作，不单独设置）
3.7购物及美食点位、自贡银行展厅：在区域右侧集中新增购物及美食点位1排，8个档口，与旁边美食广场形成链接。可考虑一层商铺、二层灯组的布局设置。每个档口宽3米、深2米、高2.5米，用灯组进行打造包装和亮化，需做好防雨防水，档口外装饰彩灯与灯组通电，档口内需可自控电。新增元宇宙世界概念下的自贡银行发光展厅，展现“服务地方经济、服务中小企业、服务城乡居民”品牌理念，植入高参与体验度的智慧互动、业务互动及网红拍照体验。
3.8其它：区域树木亮化美化处理。结合区域主题设置遮蔽雨设施。结合各版块区域主题设计制作发光导视及发光门头。打造城市光影家具，包含休憩功能类夜游座椅不少于【10】个、光影互动类夜游装置或氛围陈设类夜游装置等不少于【2】个。修复各主题区域的灯灯妹讲解屏【1】个；制作各主题区的 发光灯组介绍牌，各主题区不少于2个。游客可近距离接触的发光灯组、互动灯组、敷设电缆的钢结构应使用安全电压且满足≤36V的要求。涉及悬挂灯饰的灯组连接件与悬挂物连接点不少于2个、单根连接件满足悬挂物静荷载和动荷载要求、连接件耐久性≥12个月。增设游览指示灯，进一步规范园内主游览路线夜间导视，减少人流对冲。所有店铺需满足消防需求。
4.商务要求详见合同。
4.1供应商仔细阅读第六章 合同条款及格式；
4.2商务要求的应答见第七章 响应文件格式（商务响应文件）第九部分。

第四包 赛博盐都灯组
1、区域说明
区域属于“潮玩广场”主题板块，区域包含潮玩广场上湖区（左侧水池）及舞台区，以及区域沿路通道、草坪。需依据《第29届自贡灯会策划方案》中对应区域的策划思路，对区域进行策划、设计及制作落地。
2、设计制作要求
2.1策划设计
2.1.1主题表达：东方朋克的盐文化想象，以东方朋克为风格主题，将自贡老式建筑、老会馆等展现盐文化历史，打造为一处赛博网红的新奇文化世界。在该策划框架基础上进行故事线索的挖掘与梳理，体现“用彩灯讲故事”的理念。
2.1.2场景设计：根据区域策划思路，参考意向图，对方案进行合理设计（含外形、布局、结构、互动等）。
上湖区：利用钢架打造上下倒置的呼应场景，核心灯组具有美感与震撼力，区域根据场景设置光影互动，打造一个潮玩的嗨场。水池需进行搭建，实现游客穿行游览。
舞台区：中间舞台在第28届灯会基础上，在保留开合屏幕的基础上，对形象进行改造及修复，打造古典外形与现代科技的融合展现。舞台开合屏后方场景进行重新设计。
2.1.2.1本区域内大型灯组需结合现有保留主体钢结构进行方案设计，方案须经具有相应资质的第三方审定通过；保留的主体钢结构须由乙方委托具有相应资质的第三方审查单位检定通过，现有主体钢结构图详见附件（05演艺舞台结构图.rar、06上湖区结构图.rar），以现场实际情况为准。
2.1.3交互体验：上湖区设置与场景匹配的各类光影互动设备，供游客可在此处游玩、体验，打造一个潮玩的嗨场。灯组根据设计需要加入传动。影像设备需设置输入设备及播放设备，保证影像及声音的播放，保障游客体验。（相关的屏幕及显示设备保证为高清显示，需灯企购置作为采购人资产。）
2.1.4商业融入：区域将融入各类商品售卖、摊位游戏，打造主题商业区。
2.1.5演艺融入：结合场景设计，融入演艺相关内容设计。
下湖区：将融入盐都灯组与服饰发光演员演绎盐都故事，打造彩灯与演艺相融合的场景，并提供其它演艺所需的硬件设备。
舞台区：
1、舞台区主体丝网古建筑修复，防锈、防腐处理，包含但不限于对建筑整体洗墙灯及泛光灯修复，舞台LED修复及开合屏主体修复，主体内侧做防雨防水修复，舞台水池加入雾森系统；
2、包含但不限于舞台平台修复更换钢板，做加固、防滑、平面采用专业户外舞台防雨地板200平、架设舞台地胶200平、舞台主体结构加固、等服务；
3、包含但不限于舞台设备预留线材管道设计铺设，对现有舞台烟雾机进行修复，如无法修复增加至8台：
4、包含但不限于主舞台VIP区域移动充电式发光板凳制作，但不低于200个；
5、包含但不限于舞台配套氛围设计、配备20W全彩激光不低于一台、舞台烟雾泡泡机LED款式4只、2台1500瓦晨雾机（带航空箱）；
6、包含但不限于舞台两侧灯光架进行修复翻新，设计包装结合总策主题思路；
7、舞台舞美整体修复及氛围包装设计及制作；
8、对“恐龙公园”主题区处激光灯及雾森系统等设备移至舞台处修复使用。
备注：以上基础舞台工程设备资产归采购人所有。
2.2 制作落地
2.2.1图纸绘制：以总体策划设计方案为基础，绘制布局图、施工图、电气图等一系列图纸，图纸细致、科学、合理。
2.2.1.1施工图包括灯组施工比例尺寸分解图、平立剖面图、灯组电路图、灯组结构图、灯组机械传动结构图等。结构高度或跨度为五米及五米以上的灯组，其灯组基础及主体结构图须由有资质的专业设计公司设计、签章、出图，且须经甲方委托的第三方审查单位审定通过。
2.2.1.2设计图中选用的材料、构配件和设备等，应当注明规格、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。
2.2.1.3图纸绘制具体要求及审查流程详见附件《彩灯施工图设计图纸技术标准》。
2.2.2材质与工艺：合理规划区域灯组材质的使用搭配，做好确保整个使用期固色处理，灯组不透灯。所有材料均达到国家标准，光源采用节能led光源，线材均需铜芯线；施工要求按照国家规范施工。合理运用自贡传统工艺与新工艺，促进传统裱糊工艺与新工艺的融合，做到新材料、新工艺、新技术的创意研发与应用。灯组持久性至少需达到5个月以上，并表示展示期间进行多次维护达到效果。展出结束后，部分结构、灯品可二次复展应用。舞台舞美设备根据专业要求进行搭建。（上湖区灯组钢架需修复（已使用1年）、建筑物保留，舞台区整体保留）
2.3 核心展现
2.3.1商业场景、演艺与互动体验的融入。
2.3.2上水池核心灯组的打造，与现有基础的融合，与投影的融合。
2.3.3水池搭建的合理性，实现游客穿行游览，场景具有包裹感。
3、后期落地配套要求 
3.1音乐：根据区域主题设置背景音乐，保证区域内所有地方音乐氛围覆盖，区域音响设置需离地面2.5米以上，并保障同一区域音源同步。
3.2设施设备：根据设计方案，提供保障影像播放、互动体验等功能所需的硬件及软件设备，如控制室、控制台、电脑、投影、切换台、话筒、摄像头、传输线等。
3.3标识展示：在合适的位置体现项目标准VI标识。
3.3.1区域标识牌：对区域指引标识牌、区域名称标识牌、风向标标识牌、游览总图进行制作与更换，具体要求及点位图见附件。
3.4版权：设计图知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意乙方不得自行使用或授权于第三方，一旦发生涉及到的知识产权侵权问题，由乙方负全责，并由乙方承担由此引起的全部责任。
3.5护栏：保留去年护栏，如需有增加按照甲方要求制作安装，详见合同内容。
3.6维护：灯组展出期间，乙方提供设备调试及守展人员【5】名，需熟悉该区域的设备播放调试、素材更换及播放等操作，保障设备正常运行。身体健康，具备灯会守展经验，年龄原则不超过60岁，并持特种作业证书，所提供的证书必须真实有效，与本人一致，不得人证不符。（守展人员兼顾设备操作，不单独设置）
3.7士多店、摊位游戏：对区域附近士多店【1】个（B区美食广场旁公鸡造型士多店）进行外部灯组包装更新，包装为体育彩票IP造型。士多店亮化照明由灯组统一控制，尺寸维持现有尺寸不变。在面对舞台左侧设置摊位游戏，摊位游戏总长 18m，每间房子长 6m,宽 5m，高 2.5m，房子前沿需要往外延伸 1.2m~1.5m（雨天游客避兩）。需防雨防水，正面加卷帘门，摊位游戏在现有的位置往前移动 3m（拉进与游客的距离）房屋外装饰彩灯通电跟灯组，屋内需可自控电。
3.8湖区填平：上水池采用搭建方式与地面齐平，采用户外舞台地板上铺设大尺寸的5mm以上的厚度地胶，少搭接，保证游客游玩行走。
3.9其它：对区域通道、建筑屋顶及外立面及山体铺装进行设计打造。结合区域主题设置遮蔽雨设施。结合各版块区域主题设计制作发光导视及发光门头。打造城市光影家具，包含休憩功能类夜游座椅不少于【20】个、光影互动类夜游装置或氛围陈设类夜游装置等不少于【6】个。制作各主题区的发光灯组介绍牌，各主题区不少于2个。休憩点：封闭主席台区域，摆放一定数量休息设施，作为VIP游客及高端讲解包团游客演出观看、休息区。游客可近距离接触的发光灯组、互动灯组、敷设电缆的钢结构应使用安全电压且满足≤36V的要求。涉及悬挂灯饰的灯组连接件与悬挂物连接点不少于2个、单根连接件满足悬挂物静荷载和动荷载要求、连接件耐久性≥12个月。增设游览指示灯，进一步规范园内主游览路线夜间导视，减少人流对冲。在下湖区入口增设游览分流指引标识灯2个。所有店铺需满足消防需求。
4.商务要求详见合同。
4.1供应商仔细阅读第六章 合同条款及格式；
4.2商务要求的应答见第七章 响应文件格式（商务响应文件）第九部分。

第五包 恐龙公园灯组
1 区域说明
区域为“恐龙公园”主题板块，区域包含约600余米通道及上方山体坡面、一号桥（时空桥），以及为过一号桥，进入游龙湾入口前的平台区域，面积约1500余㎡。需依据《第29届自贡灯会策划方案》中对应区域的策划思路，对区域进行策划、设计及制作落地。
2 设计制作要求
2.1策划设计
2.1.1主题表达：在各个主题板块的策划框架基础上进行故事线索的挖掘与梳理，体现“用彩灯讲故事”的理念，以奇幻恐龙为核心，在类似“阿凡达”中的场景，融入各式奇幻恐龙灯组，搭建一个可观景可体验的奇幻森林。道路左侧进入游龙湾入口前的平台区域，将融入餐饮美食、主题商业、儿童游乐等，对区域进行恐龙主题包装。
2.1.2场景设计：根据区域策划思路，参考意向图，对方案进行合理设计（含外形、布局、结构、互动等）。在通道上方坡面打造发光的山水，由灯组或光影投影营造的动植物穿梭其中，通过光影的变化，形成一个神秘而奇幻的空间。在道路左侧进入游龙湾入口前的平台区域融入各类光影互动、交互装置等，与恐龙公园形成互动，营造整体场景的沉浸感与包裹感，打造出园前的情绪高潮。将第28届灯会盐炶之城主题区灯组搬迁至此主题区，并合理融入场景，原灯组以现场实际情况为准。
2.1.3交互体验：根据灯组设计需要加入传动。影像设备需设置输入设备及播放设备，保证影像及声音的播放，保障游客体验。（相关的屏幕及显示设备保证为高清显示，需灯企购置作为采购人资产）
2.1.4商业融入：区域结合场景设计，打造奇幻美食商业区、亲子主题游玩区。根据商业特点进行商业场景的包装。
2.1.5演艺融入：恐龙公园区域将打造机械式数字剧场《翼龙逐月》，打造可以飞行、眼睛可以发光的翼龙，从恐龙公园开始，追逐投影在天空的月亮飞行整个园区。根据演艺内容，用灯组包装翼龙扑翼机设备，并为之提供所需的音频、灯光等相关内容。
2.2 制作落地
2.2.1图纸绘制：以总体策划设计方案为基础，绘制布局图、施工图、电气图等一系列图纸，图纸细致、科学、合理。
2.2.1.1施工图包括灯组施工比例尺寸分解图、平立剖面图、灯组电路图、灯组结构图、灯组机械传动结构图等。结构高度或跨度为五米及五米以上的灯组，其灯组基础及主体结构图须由有资质的专业设计公司设计、签章、出图，且须经甲方委托的第三方审查单位审定通过。
2.2.1.2设计图中选用的材料、构配件和设备等，应当注明规格、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。
2.2.1.3图纸绘制具体要求及审查流程详见附件《彩灯施工图设计图纸技术标准》。
2.2.2材质与工艺：合理规划区域灯组材质的使用搭配，做好确保整个使用期固色处理，灯组不透灯。所有材料均达到国家标准，光源采用节能led光源，线材均需铜芯线；施工要求按照国家规范施工。合理运用自贡传统工艺与新工艺，促进传统裱糊工艺与新工艺的融合，做到新材料、新工艺、新技术的创意研发与应用。灯组持久性至少需达到5个月以上，并表示展示期间进行多次维护达到效果。展出结束后，部分结构、灯品可二次复展应用。针对亲子主题区域的特点，加强儿童安全防护。（发光座椅保留、山坡处激光灯及雾森系统等设备进行保留，移至舞台处修复使用，由舞台区域中标单位进行搬移及修复）
2.3 核心展现
2.3.1恐龙公园主题场景氛围的营造，营造整体场景的沉浸感与包裹感。
2.3.2亲子互动体验的融入
2.3.3发光翼龙扑翼机的灯组包装打造。
3 后期落地配套要求 
3.1音乐：根据区域主题设置背景音乐，保证区域内所有地方音乐氛围覆盖，区域音响设置需离地面2.5米以上，并保障同一区域音源同步。
3.2设施设备：根据设计方案，提供保障影像播放、互动体验等功能所需的硬件及软件设备，如控制室、控制台、电脑、投影、切换台、话筒、摄像头、传输线等。
3.3标识展示：在合适的位置体现项目标准VI标识。
3.3.1区域标识牌：对区域指引标识牌、区域名称标识牌、区域风向标标识牌、霓虹灯字指引牌进行制作与更换，具体要求及点位图见附件。
3.4版权：设计图知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意乙方不得自行使用或授权于第三方，一旦发生涉及到的知识产权侵权问题，由乙方负全责，并由乙方承担由此引起的全部责任。
3.5护栏：保留去年护栏，如需有增加按照甲方要求制作安装，详见合同内容。
3.6维护：灯组展出期间，乙方提供设备调试及守展人员【4】名，需熟悉该区域的设备播放调试、素材更换及播放等操作，保障设备正常运行。身体健康，具备灯会守展经验，年龄原则不超过60岁，并持特种作业证书，所提供的证书必须真实有效，与本人一致，不得人证不符。（守展人员兼顾设备操作，不单独设置）
3.7美食档口、士多店：对C区美食档口建筑进行修缮和彩灯包装，达到防雨、防火标准。根据区域主题，对区域士多店【2】个进行外部灯组包装更新。士多店亮化照明由灯组统一控制。
3.8其它：对区域树木进行亮化美化处理；对区域山体铺装进行设计打造；对通道进行包装美化。结合区域主题设置遮蔽雨设施。结合各版块区域主题设计制作发光导视及发光门头。平台区域整体照明亮化。对一号桥外围草坡进行亮化美化处理。在进入1500㎡平台的道路区域，根据主题区域设计打造观光车停靠特色车站，形成契合各区域风格的网红拍照点。打造城市光影家具，包含休憩功能类夜游座椅不少于【20】个、光影互动类夜游装置或氛围陈设类夜游装置等不少于【5】个。修复各主题区域的灯灯妹讲解屏【1】个；制作各主题区的发光灯组介绍牌，各主题区不少于2个。游客可近距离接触的发光灯组、互动灯组、敷设电缆的钢结构应使用安全电压且满足≤36V的要求。涉及悬挂灯饰的灯组连接件与悬挂物连接点不少于2个、单根连接件满足悬挂物静荷载和动荷载要求、连接件耐久性≥12个月。增设游览指示灯，进一步规范园内主游览路线夜间导视，减少人流对冲。在一号桥、平台区域处增设“出口”指示灯。所有店铺需满足消防需求。
4.商务要求详见合同。
4.1供应商仔细阅读第六章 合同条款及格式；
4.2商务要求的应答见第七章 响应文件格式（商务响应文件）第九部分。

[bookmark: _GoBack]第六包 能量工厂灯组
1、区域说明
区域为“能量工厂”主题板块，区域包含约700余米通道及上方山体坡面的打造。需依据《第29届自贡灯会策划方案》中对应区域的策划思路，对区域进行策划、设计及制作落地。
2、设计制作要求
2.1策划设计
2.1.1主题表达：这里是千灯之城的光能集中地，大大小小的发光陨石，变幻着奇妙的色彩。从远处观看，就像流动的光河闪烁，在山体涌动科幻的力量。山体区域打造元宇宙科幻场景，通过“水晶陨石”的营造让整个山体灯景如梦如幻。在该策划框架基础上进行故事线索的挖掘与梳理，体现“用彩灯讲故事”的理念。
2.1.2场景设计：根据区域策划思路，参考意向图，对方案进行合理设计（可按意向图方向设计，也可完全重新设计）（含外形、布局、结构、互动等）。在山体坡面用灯组打造大大小小的”陨石“块，并使之通过色彩变幻营造梦幻氛围。根据主题对下方通道进行设计打造。山坡处需做好与“恐龙公园”主题区的衔接。
2.1.3交互体验：根据灯组设计需要加入传动。影像设备需设置输入设备及播放设备，保证影像及声音的播放，保障游客体验。（相关的屏幕及显示设备保证为高清显示，需灯企购置作为采购人资产）
2.2 制作落地
2.2.1图纸绘制：以总体策划设计方案为基础，绘制布局图、施工图、电气图等一系列图纸，图纸细致、科学、合理。
2.2.1.1施工图包括灯组施工比例尺寸分解图、平立剖面图、灯组电路图、灯组结构图、灯组机械传动结构图等。结构高度或跨度为五米及五米以上的灯组，其灯组基础及主体结构图须由有资质的专业设计公司设计、签章、出图，且须经甲方委托的第三方审查单位审定通过。
2.2.1.2设计图中选用的材料、构配件和设备等，应当注明规格、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。
2.2.1.3图纸绘制具体要求及审查流程详见附件《彩灯施工图设计图纸技术标准》。
2.2.2材质与工艺：合理规划区域灯组材质的使用搭配，做好确保整个使用期固色处理，灯组不透灯。所有材料均达到国家标准，光源采用节能led光源，线材均需铜芯线；施工要求按照国家规范施工。合理运用自贡传统工艺与新工艺，促进传统裱糊工艺与新工艺的融合，做到新材料、新工艺、新技术的创意研发与应用。灯组持久性至少需达到5个月以上，并表示展示期间进行多次维护达到效果。展出结束后，部分结构、灯品可二次复展应用。
2.3 核心展现
2.3.1能量工厂的题材表达与整体场景营造。
2.3.2通道结合主题有较强包裹感、沉浸感。
2.3.3现有基础上的创新设计创意点。
2.3.4结合区域主题核心点进行强化表现。
3、后期落地配套要求 
3.1音乐：根据区域主题设置背景音乐，保证区域内所有地方音乐氛围覆盖，区域音响设置需离地面2.5米以上，并保障同一区域音源同步。
3.2设施设备：根据设计方案，提供保障影像播放、互动体验等功能所需的硬件及软件设备，如控制室、控制台、电脑、投影、切换台、话筒、摄像头、传输线等。
3.3标识展示：在合适的位置体现项目标准VI标识。
3.3.1区域标识牌：对区域指引标识牌、区域名称标识牌、风向标标识牌进行制作与更换，具体要求及点位图见附件。
3.4版权：设计图知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意乙方不得自行使用或授权于第三方，一旦发生涉及到的知识产权侵权问题，由乙方负全责，并由乙方承担由此引起的全部责任。
3.5护栏：保留去年护栏，如需有增加按照甲方要求制作安装，详见合同内容。
3.6维护：灯组展出期间，乙方提供设备调试及守展人员【2】名，需熟悉该区域的设备播放调试、素材更换及播放等操作，保障设备正常运行。身体健康，具备灯会守展经验，年龄原则不超过60岁，并持特种作业证书，所提供的证书必须真实有效，与本人一致，不得人证不符。（守展人员兼顾设备操作，不单独设置）
3.7其它：对区域树木进行亮化美化处理；对区域山体铺装进行设计打造。结合区域主题设置遮蔽雨设施。结合各版块区域主题设计制作发光导视及发光门头。对该通道进行设计打造（第28届灯会丝网灯将进行拆除）。打造城市光影家具，包含休憩功能类夜游座椅不少于【10】个、光影互动类夜游装置或氛围陈设类夜游装置等不少于【5】个。修复各主题区域的灯灯妹讲解屏【1】个；制作各主题区的发光灯组介绍牌，各主题区不少于2个。游客可近距离接触的发光灯组、互动灯组、敷设电缆的钢结构应使用安全电压且满足≤36V的要求。涉及悬挂灯饰的灯组连接件与悬挂物连接点不少于2个、单根连接件满足悬挂物静荷载和动荷载要求、连接件耐久性≥12个月。增设游览指示灯，进一步规范园内主游览路线夜间导视，减少人流对冲。所有店铺需满足消防需求。
4.商务要求详见合同。
4.1供应商仔细阅读第六章 合同条款及格式；
4.2商务要求的应答见第七章 响应文件格式（商务响应文件）第九部分。

