[bookmark: _GoBack]采购需求
一、总说明
1.本章标注“*”条款为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。针对“*”条款，招标文件已要求提供证明材料的，按照要求提供；未要求提供证明材料的，投标人可以以应答或承诺方式响应，也可提供证明材料佐证。
2.“▲”条款为重要参数，不满足的将被扣分。
二、采购清单及参数要求
*（一）采购清单
	包号
	标的物
	单位
	数量
	最高限价
（万元）
	是否允许进口
	备注

	1
	口内扫描仪
	套
	1
	48.8
	是
	

	
	全可调式颌架系统（含哥特式弓）
	套
	1
	5.6
	是
	

	
	牙科种植动力系统
	套
	1
	9
	否
	

	2
	定制式手术放大镜
	套
	1
	12
	是
	1套包含4台


（二）参数要求
第1包  口内扫描仪
1. 采集口腔内牙体、牙龈和粘膜等软硬组织数字化印模
2. 直接扫描，无需喷粉
3. ▲数字印模，真彩技术
4. 扫描光源，LED
5. ▲扫描分辨率< 0.15 mm
6. ▲扫描精度< 10 μm
7. 产品重量340g±10g
8. 扫描窗口长宽 >15mm*10mm，扫描头高度< 20.4mm
9. ▲具有普通扫描和加速扫描模式，全口扫描最快可2分钟内完成
10. ▲取像景深>10mm
11. ▲具有牙龈锁定扫描功能，牙龈回弹不影响扫描
12. AI人工智能扫描，能识别不需要的颊，舌和唇粘膜等软组织并自动去除
13. 支持对口内多颗种植体的扫描，提供原厂植体数据库进行配套
14. ▲至少3种智能基台匹配功能，提供原厂基台数据库进行匹配
15. 扫描枪内置自动加热系统，放止镜面起雾。
16. ▲扫描头可拆卸，可高温高压消毒
17. 机身表面可以用60-70%工业酒精进行表面消毒
18. ▲图像后处理速度<2 分钟
19. 有数据处理软件，自带病例管理功能，数据也可以导出，兼容第三方处理软件
20. ▲数字印模可发送至不同电脑作后期设计，不影响口内扫描仪进行下一次扫描
21. ▲内置数字化比色系统，通过鼠标点击即可显示牙齿局部颜色色号
22. ▲智能牙体预备检测功能，同时可以用于临床教学
23. 口扫软件含有倒凹观察，咬合离检测，对额测量、边缘线测量功能
24. 内置数字化微笑设计系统
25. 动态咬合自动对齐功能，特殊病例可通过手动对齐完成咬合关系的配准和确认
26. 正畸治疗过程中快速模拟治疗方案
27. 支持 IOS 及 Android 的医、患、技沟通的平台，具备配套的 App
28. 配套控制终端置要求
处理器：intel core i7 或以上
内存：16G DDR4 或以上
操作系统：不低于windows 10 64bit
界面语言：支持中文
▲输出文件格式：至少有STL、PLY开放格式，DCM 彩色格式，压缩文件还原齿色及订单信息
29. 配置
扫描仪1台，U盘软件（TRIOS，发布软件1.18），配套控制终端1台
全可调式颌架系统（含哥特式弓）
1. 髁突半径：11-13mm
2. 有上下颌分解功能
3. 需配置切导针和切导盘
4. 前伸运动：0-4mm
5. 前伸髁导：0-60°
6. 需有橡皮筋凹槽
7. 开颌锁定：≥120°
8. 侧方髁导：0-30°
9. 需配置磁性底座
10. 迅即位移：0-1.5mm
11. ▲带45°斜支持柄
12. ▲带双侧正中关系锁
13. 后退运动：35°/0-2mm
14. 配置至少包括：
转移台1套
正中颌托盘1套
哥特式弓1套
面弓1套
个性化颌架1套
排牙板
颌架专用箱
磁犀板
牙科种植动力系统
主机
1． 电压:100-240 VAC, 50/60 Hz
2． 蠕动泵:30-150 ml/min
3． ▲最大扭矩：70Ncm±5Ncm
控制
1． 操作控制：单个导航旋钮操作，旋钮可拆卸消毒
2． 扭矩控制：导航旋钮和脚踏控制
3． 参数调节：水，光，扭矩，转速可调，三步调节
4． ▲适应性：可调节弯手机转速比20:1 
手机
1． 重量：79g±10g
2． 长度：85mm±10mm
3． 快接头：E型标准接口
4． 转速比：20:1
5． 最大扭矩：55 Ncm±5Ncm
6． 最大输入速度：≥40,000 rpm
7． 最大输出速度：≥2,000 rpm
8． ▲传输效率：80%±5%
9． ▲灌注方式：内水道喷水
10． ▲光：双光源照明， LED白光，强度不低于12 klux
电动马达
1． 机械功率：不低于140w 25,000 rpm
2． 噪音等级：不高于53 dBA
3． 陶瓷滚珠轴承:免润滑
4． ▲LED光源：位于马达内部，稳定光源
5． ▲扭力补偿扭力:补偿系统自动调节扭力以保证马达的稳定运转。
配置
主机1台，牙科用弯手机10台，电动马达1个，电动马达管线1条，3钮脚控1个，一次性无菌灌注管（1盒5根），灌注管固定卡子（1包10个），不锈钢支架1个，马达底座1个，

第2包  定制式手术放大镜
1. 头镜佩戴轻便，头镜重量≤61g。可根据使用者视力情况，工作距离具体情况量身定制
2. ▲伽利略光学镜头。视野≥180mm,景深≥200mm，放大倍数2×至2.5×
3. 放大镜目镜：多层镜片、多层贴膜，保证目镜通光量达到99.9%以上，图像清晰，防水防雾，目镜镜筒直径26.68mm±5mm，长度24.73mm±5mm。
4. 视距定制：放大镜镜筒可根据每一位佩戴者的视轴角度不同、高度不同进行定制式安装，保证目镜光轴处于佩戴者的瞳孔和物体之间，佩戴者在操作时只需垂眼，不用低头、弯腰、弯肩。 
5. 工作距离：根据不同口腔医生身高及工作距离需要提供超长工作距离，超长景深的放大镜。工作距离可根据佩戴者的需求订制，景深200mm以上。
6. ▲设备为定制式安装方式。
7. 医用头灯，照明亮度无极可调，照明亮度不少于55000LUX。
8. ▲重量轻放大镜≤19g，医用头灯≤9.2g
9. ▲镜框部分：提供多种符合人体工学设计的多种颜色、款式可选、材质（树脂、钛合金等）的镜架。
10. 设备配置清单
手术放大镜镜头                                1组
手术放大镜镜架                                1个
放大镜保护盒                                  1个
镜头清洁布                                    1片
维修工具                                      1套
医用头灯                                      1个
连接线                                        1条
电池控制器                                    1块
橙色滤光片                                    1个
维修工具                                      1套
（注：定制式手术放大镜采购数量1套包含4台，每台参数要求一致，为以上1-10条）
[bookmark: _bookmark79][bookmark: _bookmark76]*三、商务要求（以下内容除单独列明外，其余条款适用于所有包段）
1.付款方式：投标人须在合同签订生效之日起的7个工作日内，按合同总价10%支付履约保证金，安装调试并经采购人验收合格后，投标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算（如采购项目涉及进口设备需提供商检证明），采购人支付合同总价的100%货款给投标人。
2.履约保证金的退还：货物自验收合格之日满1年，采购人接到投标人付款申请后30个工作日内，采购人一次性无息退还投标人的履约保证金。
3.交货时间：合同签订后90日内,投标人须将所有货物运抵现场安装调试完毕并交付采购人验收，具体时间可由双方在合同中约定。
4.由于投标人的原因未能按时供货的，每拖延一天，须向采购人支付合同总额千分之三的违约金；如超过供货期90天，采购人有权解除合同，履约保证金不予退还。
5.交货地点：四川省人民医院。
6.售后服务
6.1送货上门、安装、调试，并试运行。
6.2提供培训。保证受训人员能熟练操作，并对该设备能进行日常维护，如未达到，医院有权延后支付合同所约定之付款。
6.3质保期：质保期不低于3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。
6.4如货物在质保期内出现质量问题，投标人须在接到通知后12 小时内响应，48 小时内到场维修，或以合同约定为准，并承担相关费用；如质保期内货物经投标人两次维修仍不能达到国家相关质量标准，采购人有权更换全新货物、退货并追究投标人违约责任。
6.5维修期间，根据采购人需要，提供备用设备。
6.6投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。
7.验收
7.1验收交付标准和方法：
7.1.1按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的响应投标文件及承诺与合同约定标准进行验收；
7.1.2其他未尽事宜按照《财政部关于进一步加 强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。
7.2履约验收方案
履约验收方案需明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项，具体需包含以下内容：
1.验收组织方式：自行验收      
2.是否邀请本项目的其他供应商：否
3.是否邀请专家： 否
4.是否邀请第三方检测机构：否
5.履约验收程序：一次性验收
6.履约验收时间：供应商提出验收申请之日起20日内组织验收
7.验收组织的其他事项
供应商仅在完成设备安装、调试、使用培训待设备能正常使用后方可提出验收申请。
8.技术履约验收内容
招标文件要求及投标文件响应内容、中标产品厂家注册内容、产品说明书（如涉及）等内容进行技术验收。
9.商务履约验收内容
按投标文件响应商务内容验收。
10.履约验收标准
按国家相关法律、行业标准验收。
11.履约验收其他事项
履约验收各条款间有不一致时，按较高标准进行。
7.3投标人须在投标文件中单独提供配置清单（不同产品分别提供，格式参见本章格式1），并保证清单中的组件名称、型号与生产厂家技术资料（医疗器械注册证、说明书、装箱清单、技术白皮书等，至少其中之一）相符合，采购人将以此为依据进行验收。
8.签订合同须使用本招标文件中提供的模板（详见第八章政府采购合同），具体条款以招标文件、投标文件及双方另行约定为准。

注：若技术要求中指定或变相指定品牌、型号、产地等均不作为招标要求。

格式1
配置清单
招标产品1名称：XX
	序号
	组件名称
	型号/规格（如有）
	单位
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



招标产品2名称：XX（如有）
	序号
	组件名称
	型号/规格（如有）
	单位
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



招标产品3名称：XX（如有）
	序号
	组件名称
	型号/规格（如有）
	单位
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



