设备名称：脑涨落图仪
	序号
	技术性能参数名称
	参数要求

	1
	适用范围
	主要用于失眠、焦虑、抑郁等精神心理疾病的诊断，治疗方案的选择及评估等。

	2
	资质要求
	Ⅱ类或Ⅲ类医疗器械注册证

	3
	技术参数
	注：此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国、军标要求进行明确）、报警及安全要求等，区分★号、▲号和一般指标

	★3.1
	检测指标
	具备神经递质功率、相对功率

	3.2
	病例分析报告
	至少具有失衡率显示功能

	3.3
	电压测量
	误差≤±10%

	3.4
	时间间隔
	误差≤±5%

	3.5
	幅频特性
	1Hz-30Hz，误差范围≤-30%-﹢5%

	3.6
	噪声电平
	≤5μVp-p

	3.7
	放大器参数
	至少具备设备更改功能

	3.8
	脑电信号
	至少具备分析处理、实时显示、回放等功能

	3.9
	大脑分区定位
	≥12个脑区

	3.10
	用户、病历管理功能
	具备

	3.11
	浏览、打印报告功能
	具备

	3.12
	检测终端
	一体式检测帽设计，脑电导联线≥16导

	4
	主要配置
	

	4.1
	主机
	1台

	4.2
	检测帽
	1套（≥16导）

	4.3
	打印机
	1台


