设备名称：运动心肺测试系统
	序号
	技术性能参数名称
	参数要求

	1
	适用范围
	临床用于心肺疾病的鉴别和诊断；运动风险评估、运动康复评定。

	2
	资质要求
	Ⅱ类医疗器械注册证

	3
	技术参数
	此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国、军标要求进行明确）、报警及安全要求等，区分★号、▲号和一般指标

	★3.1
	配备心肺功能自动评估软件包
	获取运动心肺底层数据（心电图和呼吸代谢），修改逻辑流程，自动生成个性化运动处方。

	★3.2
	流量传感器
	无加热电路，无一次性耗材，整体浸泡消毒，重量≤39克

	▲3.3
	心电数据、肺功能气体代谢双方数据的共享
	能够在心电软件中实时显示肺功能气体代谢数据，（摄氧量，代谢当量）等;

	▲3.4
	运动心电、静态心电
	至少具备实时输入Borg值、患者状态等

	3.5
	运动血压与运动心电
	同一生产厂家

	3.6
	心电采集盒
	内置热敏打印纸打印心电报告

	3.7
	热敏打印机走纸速度
	25、50 mm/s ±2%

	3.8
	心电采样率
	≥9000Hz

	3.9
	气体分析器定标
	采用单点定标方式，仅使用1瓶标准混合气体作为定标标准气体

	3.10
	数字超声式二氧化碳分析器，测量范围
	最低0%，最高≥17%

	3.11
	高精度氧分析器测量范围
	最低0%，最高≥33%

	3.12
	可采用不同容积的校准泵进行流速容量校准
	校准泵：容积最小范围≤500ml，最大范围≥3600ml，具备校准提示功能。

	3.13
	运动心肺可以用于1.3米以上儿童和成人
	适用范围：用于身高≥1.3米儿童和成人

	3.14
	运动血压
	运动血压有独立注册证可以单独使用测量，血压显示屏≥5英寸，不用使用任何触发信号即可进行运动血压测量

	3.15
	功率
	控制精度≤1瓦/分钟，踏车功率最低1瓦，最高≥999瓦

	3.16
	运动心肺测试系统功能
	包括至少具有记录显示静态心电/运动心电图和心肺运动负荷测试、运动心率、运动协议、运动心电图、摄氧量、二氧化碳呼出量、代谢当量、呼吸交换率、潮气量、通气量。（提供国家药监局注册证或省级单位以上出具的检测报告）

	3.17
	主要配置
	

	3.17.1
	运动心肺测试系统应用软件
	1套

	3.17.2
	运动心电主机
	1台

	3.17.3
	肺功能测试系统
	1套

	3.17.4
	面罩 
	2套

	3.17.5
	GAS连接管
	1套

	3.17.6
	压差式流量传感器
	1个

	3.17.7
	心电导联线 
	1条

	3.17.8
	血氧模块
	1个

	3.17.9
	运动踏车 
	1台

	3.17.10
	运动血压
	1台

	3.17.11
	血压袖带及连接管
	1套

	3.17.12
	服务器
	1台

	3.17.13
	心肺报告软件
	1套


