设备名称：运动康复测试系统及配套硬件
	序号
	技术性能参数名称
	参数要求

	1
	适用范围
	临床用于心血管运动监测、慢病运动监测、体育运动监测

	2
	资质要求
	II类医疗器械注册证

	3
	技术参数
	此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国、军标要求进行明确）、报警及安全要求等，区分★号、▲号和一般指标

	3.1
	运动康复测试系统1套（带踏车1台）
	

	★3.1.1
	系统可接收运动心肺发送的运动处方，可以下发并执行多种不同的运动训练方案
	至少具有心率恒定、心率递增、心率脉冲、功率恒定、功率递增、功率脉冲等多种个性化的训练方案。

	★3.1.2
	踏车
	功率控制范围：最低为0瓦特，最高≥900瓦特；功率控制精度：≤1W/分钟；踏车显示屏≥9英寸，显示内容至少包括运动负荷、转速、血压、血氧、心率、心电等。

	▲3.1.3
	中央工作站
	同时下发≥30个训练任务至不同的运动设备。

	▲3.1.4
	心电记录仪
	≥12导联。

	3.1.5
	预设、报警功能
	具备预设心率、血氧、收缩压及舒张压报警值，运动训练过程中出现异常值，报警提示并且自动降低功率。

	3.1.6
	具有全面的运动训练数据报告
	报告显示热身阶段、运动阶段、恢复阶段和全部运动过程的心率、血压、血氧、持续时间信息，以及运动负荷、代谢当量METS、能量消耗、摄氧量等数据统计，提供运动全过程心率、血氧、运动负荷强度的变化趋势图和血压数据。

	3.1.7
	系统与硬件互联
	训练系统必须具备控制踏车、12导联心电等连接使用(提供注册证或检测报告)。

	3.2
	其它训练设备配置
	

	3.2.1
	跑步机1台
	

	3.2.1.1
	速度调节范围
	最高速度≥10km/h

	3.2.1.2
	速度调节步长
	≤0.1km/h

	3.2.2
	椭圆机1台
	

	3.2.2.1
	阻力调节范围
	≥1～10档

	3.2.2.2
	转速显示范围
	20 r/min-150 r/min

	3.2.3
	立式功率车1台
	

	3.2.3.1
	座椅符合人体工学设计，座椅高度可实现电动升降调节
	升降最大调节高度≥280mm（±10mm）

	3.2.3.2
	阻力功率
	10-1100W

	3.2.3.3
	操作面板
	≥10英寸触摸屏。

	3.2.3.4
	电子刹车功能
	具备自动刹车和非自动刹车

	3.2.3.5
	功率车屏幕显示
	显示屏至少具备:目标心率上限、目标心率下限、报警心率、负荷、阻力、转速、时间、血压、血氧、心率等显示。

	3.2.4
	卧式功率车2台
	

	3.2.4.1
	座椅符合人体工学设计，座椅前后可实现电动调节
	调节范围≥0-280mm（±10mm），座椅靠背可调节。

	3.2.4.2
	阻力功率
	10-1100W

	3.2.4.3
	操作面板
	≥10英寸触摸屏

	3.2.4.4
	报警功能：
	具备报警功能，至少包括心率、血氧报警

	3.2.4.5
	电子刹车功能
	具备自动刹车和非自动刹车

	3.2.4.6
	测试方案


	运动测试包含WHO测试、BAL测试、HOLLMAN测试、STD.France测试、Standard测试、10种自定义测试方案，体能测试包含斜坡方案、PWC-130、PWC-150、PWC-170四种体能测试方案。


